
 
Zapytanie z dnia 2018-06-10 od firmy:  
 
 
MAPRO Polska S.A.  
Złota 197 | 42-202 Częstochowa  
NIP PL 9492221868 | REGON 368476594 
Sad Rejonowy w Częstochowie | XVII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000702253 |Kapitał zakładowy 100.000 zł pokryty w całości 
www.mapropolska.pl  
 
Witam Panów, 
 
W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na wtryskarki i w celu przygotowania 
rzetelnej oferty bardzo proszę o dodatkowe informacje: 

 Rodzaj przerabianego tworzywa na wtryskarce 

 Minimalna i maksymalna gramatura wtrysku dla przetwarzanego tworzywa 

  

Pozdrawiam, | Best regards, | 致诚挚的问候,  

 
 
 
 
 
Odpowiedź firmy ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o z dnia 2018-06-12:  
 
Witam, 
W odpowiedzi na Pana pytanie: 

 Rodzaj przerabianego tworzywa na wtryskarce to polipropylen (PP) 

 Minimalna i maksymalna gramatura wtrysku dla przetwarzanego tworzywa to 
odpowiednio 140 i 205 gram. 

 

Dziękuję i pozdrawiam / Best regards 

Jacek Raczek 
Pełnomocnik ZSZ / 
Authorized Quality Management Systems 
Representative 
 
tel. +48 33 818 33 82 
fax. +48 33 818 57 14 
jacek_raczek@rosinski.com.pl  
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